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Especificaciones técnicas

Valvula de presion de control indpendiente con disefio compacto y caracteristicas esenciales. :

Caracteristica lineal

Preajuste interno con reduccioén de la valvula de control
Cartucho libre de suciedad

Actuadores térmicos y actuadores electromecanicos disponibles

91 EvoPICV

. L. Latén CW614N
A Valvula de regulacion (A) Acero inoxidable 18/8
Diafragma (B) Polimero de alta resistencia - EPDM
D 9 Acero inoxidable AISI 303

Polimero de alta resistencia

Preconfiguracion (D) Latén CW614N

Cuerpo (C) Laton resistente a la corrosion CW602N

Juntas EPDM-x

. o 50+100 Class IV
600 kPa / 6 bar 600 kPa / 6 bar -10+120°C 2500 kPa / 25 bar 3 mm IEC 60534-2-3 IEC 60534-4
Caudal méximo 150 I/h 600 I/h 780 I/h 1000 I/h 1500 I/h 1500 I/h
0,042 I/s 0,167 I/s 0,217 I/s 0,278 /s 0,417 I/s 0,417 I/s
Arranque maximo 20 kPa 25 kPa 35 kPa 30 kPa 35 kPa 35 kPa
(start-up) 0,20 bar 0,25 bar 0,35 bar 0,30 bar 0,35 bar 0,35 bar
Conexiones Rp 2" F Rp 2" F Rp 2" F Rp %" F Rp %” F Rp1” F
EN 10226-1 EN 10226-1 EN 10226-1 EN 10226-1 EN 10226-1 EN 10226-1
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